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Funktionen 
 
Vorderseite 
 
1. Direkteingang: Speist eine externe Audioquelle direkt in den 

Hauptsignalpfad. 
2. Eingangspegelregler: Steuert den Signalpegel, der zu den 

Haupteingängen geht. 
3. Eingangspegelanzeige: Zeigt den Signalpegel an, der aus 

dem Haupteingang kommt. Für ein optimales Eingangssignal 
sollte sich die LED im Bereich von 0 bis +6 dBu bewegen. 
Wenn die Clip-LED (in der Ausgangspegelanzeige) 
durchgehend leuchtet, reduzieren Sie den Eingangspegel mit 
dem Eingangspegelregler. 

4. Aux-Eingang: Bietet ein separates Stereo-Eingangssignal, 
das mit dem Hauptsignal gemischt werden kann. 

5. L Mute-Schalter: Schaltet das linke Eingangssignal aus. 
6. R Mute-Schalter: Schaltet das rechte Eingangssignal aus. 
7. Modus-Schalter: Zum Umschalten des Betriebsmodus von Mono auf Stereo. 
8. Mono-LED: Diese LED beginnt zu leuchten, wenn sich das Gerät im Mono-Modus befindet. Leuchtet 

diese LED nicht, so ist das Gerät im Stereo-Modus. 
9. Kopfhörerausgang: 6.35 mm (1/4”) TRS-Klinkenbuchse für die Signalausgabe eines einzelnen Kanals. 

Auf der Rückseite befinden sich weitere 12 Kopfhörerausgänge (zwei für jeden Kanal). 
10. Balance-Regler: Legt den Pegel des Signals fest, der vom Aux-Eingang und Haupteingang kommt. 

Wenn ein Signal in den Aux-Eingang eingespeist wird, regelt der Balance-Regler das Verhältnis von 
Haupteingang und Aux-Eingangssignalen. 

11. Ausgangspegelregler:  Regelt den Ausgangspegel des einzelnen Kanals. 
12. LED des Ausgangspegels: Zeigt den Ausgangspegel an. Wenn die Clip-LED leuchtet, drehen Sie den 

Eingangspegelregler und/oder den individuellen Ausgangspegelregler herunter, um Verzerrungen zu 
vermeiden. 

 
Rückseite 
 

 
13. Stromanschluss: Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um diesen Anschluss mit einer 

Stromquelle zu verbinden. Bitte überprüfen Sie, ob die Spannung des Geräts mit der Spannung Ihrer 
Stromquelle übereinstimmt bevor Sie das Gerät anschließen. 

14. Sicherungshalter: Wenn die Sicherung durchbrennt, ersetzen Sie sie durch eine Sicherung des 
gleichen Typs. 

15. Haupteingangsbuchsen: Symmetrische 6.35 mm (1/4”) TRS- und XLR-Anschlüsse für den Eingang des 
Stereo-Signals. 

16. Hauptausgangsbuchsen: Symmetrische 6.35 mm (1/4”) TRS- und XLR-Anschlüsse für den Ausgang 
des Hauptsignals. Verwenden Sie diese Anschlüsse, um mehrere Kopfhörerverstärker zu verbinden. 

17. Kopfhörerausgänge (1-12): 12 zusätzliche Kopfhörerausgänge (zwei für jeden Kanal), die parallel mit 
dem Ausgang auf der Vorderseite verdrahtet sind. 
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Anwendungen 
 
1. Schalten Sie alles in folgender Reihenfolge ein: 

• Audio-Eingangsquellen (z.B. Instrumente, CD/MP3-Player) 
• HA6S 
• Lautsprecher/Verstärker 

2. Beim Ausschalten gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor: 
• Lautsprecher/Verstärker 
• HA6S 
• zuletzt alle Eingangsquellen 

 

Verwendung der Haupteingangsbuchsen 
 
1. Schließen Sie Ihre Quelle an die Haupteingangsbuchsen an der Rückseite des HA6S an. 

2. Stellen Sie den Eingangspegel (Hauptabschnitt) und den Balance-Regler (Kanalabschnitt) auf die mittlere 
Position. Stellen Sie den Ausgangspegel jedes Kanals auf 0. 

3. Prüfen Sie, ob sich die Eingangspegelanzeige im optimalen Bereich befindet. 

4. Schließen Sie Kopfhörer an den HA6S an und beginnen Sie langsam den Ausgangspegel jedes Kanals zu 
erhöhen bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. 

 

Verwendung der Aux-Eingänge 
 
Sie können auch das weitergeleitete Signal eines Gesangsmikrofons abspielen, indem Sie den Aux-Send des Mixers 
mit dem Aux-Eingang des HA6S verbinden. Mit dem Balance-Regler können Sie für den Sänger den gewünschten 
Mix aus Stimme und Playback-Signal erstellen. Passen Sie anschließend die Ausgangspegelregler an, um die 
gewünschte Gesamtlautstärke einzustellen. 

Haupt- 
ausgänge 

Haupt- 
ausgänge Aux-Send 
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Über die Aux-Eingänge können Sie sechs Kanäle des HA6S unabhängig nutzen, um individuelle 
Mixes für sechs verschiedene Musiker zu erstellen. Verbinden Sie die Aux-Sends oder die 
Subgruppenausgänge direkt mit dem Aux-Eingang des HA6S. Drehen Sie dann den Balance-Regler 
des HA6S ganz nach links. So wird nur das Aux In-Signal an die Kopfhörer geleitet. 
 

 
 
Verwendung mehrerer Kopfhörer am gleichen Kanal 
 
Jeder Kanal verfügt über drei Kopfhörerausgänge. Diese Buchsen sind alle parallel geschaltet. Um die 
besten Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie bitte die Informationen zur Impedanz: 
 

• Wenn Sie einen Kopfhörer an jeden Kanal anschließen, sollte die minimale Impedanz des 
Kopfhörers 100 Ohm betragen. 

• Wenn Sie zwei Kopfhörer an jeden Kanal anschließen, sollte die minimale Impedanz jedes 
Kopfhörers 200 Ohm betragen. 

• Wenn Sie drei Kopfhörer an jeden Kanal anschließen, sollte die minimale Impedanz jedes 
Kopfhörers 300 Ohm betragen. 

 
 
 

Aux-Send  
1 

Aux-Send 
2 

Aux-Send 
3 

Aux-Send 
4 

Aux-Send 
5 

Aux-Send  
6 



 

 
26 
 

 
Installation und Anschluss 
 
Lesen Sie den folgenden Abschnitt sorgfältig durch. Wenn Sie nicht gut auf Eingangspegel, auf Routing oder 
Zuweisungen der Signale achten, kann dies zu unerwünschten Verzerrungen, Störgeräuschen oder Stille führen. 
 
Stromversorgung 
Verwenden Sie die gleiche Sicherung wie am Sicherungshalter neben dem Stromanschluss angegeben ist. 
Stecken Sie den HA6S mit dem mitgelieferten Netzkabel an eine normale Steckdose an. 
 
Audio-Anschluss 

Der HA6S verwendet symmetrische XLR- und 6,35 mm (1/4”) TRS-Klinkenbuchsen. Er kann auf unterschiedlichste 
Arten an andere Geräte angeschlossen werden, um ein weites Spektrum an Anwendungen ohne Signalverlust zu 
unterstützen. 
 
Verdrahtungskonfiguration 

Sie können Ihr XLR oder 6,35 mm (1/4”) TRS-Kabel symmetrisch oder unsymmetrisch verdrahten. Hier sind einige 
Beispiele: 

 
 
 
Bestimmen Sie die Verdrahtungskonfiguration, die Sie für Ihren Einsatz und Ihre Audio-Verbindungen benötigen: 
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Appendix (English) 
 
Technical Specifications 
 
Inputs 

Connectors XLR and 1/4” (6.35 mm) 

Type Electronically servo-balanced, RF-filtered 

Impedance Balanced: > 50 KΩ 

Unbalanced: > 25 KΩ 

Maximum Input Level +21 dBU typical, balanced or unbalanced 

Aux In and Direct In 

Connectors 1/4” (6.35 mm) TRS (tip = left; ring = right; sleeve = ground) 

Impedance Unbalanced: > 25 KΩ 

Maximum Input Level +21 dBU, balanced or unbalanced 

Output 

Connectors XLR and 1/4” (6.35 mm) 

Type Balanced/Unbalanced 

Maximum Output Level +21 dBu, balanced and unbalanced 

Power Amplifier 

Maximum Output Power +21 dBmW 

Min. Output Impedance 100 Ω 

Maximum Gain +20 dB 

Performance 

Frequency Response 10 Hz – 50 kHz, +0/-3 dB 

Signal-to-Noise Ratio > 90 dB, unweighted 

Reference: +4 dBu, 22 Hz – 22 kHz 

THD 0.005% 

Reference: +4 dBu 

Power Power Consumption: 14 watts 

Input Voltage: 120 V AC, 60 Hz; 230-240 V AC, 50 Hz 

Dimensions 
(width x depth x height) 

19.0” x 8.54” x 1.7” 
483 mm x 217 mm x 44 cm 

Weight 6.4 lbs. 
2.9 kg 

 
Specifications are subject to change without notice. 

 
Trademarks & Licenses 
 
Rane is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries. 
All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners. 
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